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ограждающих конструкций при строительстве промышленного объекта. Проводится подробное 
сравнение количества материалов, требуемых для устройства конструкции кровли с помощью 
перекрытия по балкам и панели-оболочки КЖС. По результатам сопоставления и расчетов 
выполнен анализ полученных результатов и сделаны выводы по поводу рационального выбора 
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Большинство проблем с эксплуатацией строительных конструкций, а также 

затратами на их производство и возведение, вызвано ошибками при подборе 

требуемой строительной конструкции, ее проектировании, недостаточно тесном 

сотрудничестве между проектировщиками и заказчиком, некачественным 

выполнением тех или иных строительных работ, недостаточным контролем за 

ходом и качеством строительства, а также рядом других факторов. Следовательно, 

выбрать более подходящую для предстоящего строительства несущую 

конструкцию здания и повысить эксплуатационную пригодность будущего 

строения можно с помощью квалифицированного проектирования, подробного 

сравнительного анализа вариантов сборных железобетонных конструкций, 

качественного строительства и тщательного надзора за строительством [1, 2, 4]. 

Для производства покрытия одного пролета по первому варианту (покрытие 

по балкам механосборочного цеха в Ростов-на-Дону) всего требуется три 

двутавровых железобетонных балки, две подстропильные балки и двенадцать 

ребристых плит длиной 6 метров. 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 



Инженерный вестник Дона, №2 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/4929 
 

 

По второму варианту (покрытие из панели-оболочки КЖС) для покрытия той 

же площади здания требуется две продольные поддерживающие балки и четыре 

железобетонные панели-оболочки КЖС[5]. 

Таблица №1  

Расход материалов на изготовление покрытия по балкам 

Элемент 

Расход стали, кг Расход 
бетона, 

м3 Наименова-
ние 

Класс/ 

марка 
ГОСТ 

Диаметр/
размер, 

мм 

Масса, 
кг 

Ребрис-
тые 
плиты  
(12 шт.) 

Напрягае-
мая арма-
тура  
 

А-400 ГОСТ 
5781-82* ø20 708 

изделия 
арматурные 
 

А-240 ГОСТ 
5781-82 

ø5 13.2 

ø6 128.4 

ø14 18 

А-400 
ГОСТ 
5781-82 

ø8 136.8 

ø10 15.6 

ø12 24 

ø20 705.6 

Вр-500 ГОСТ 
6727-80 

ø3 93.6 

ø4 96 

Прокат 
(см. марку) 

Вст3ки
-2-1 

ГОСТ 
8510-86 

125×80×8 96 

всего 96 

Общий расход 2131.2 12.84 
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Двускат-
ные 
двутавро-
вые 
балки  
(2 шт.) 

Напрягае-
мая 
арматура  
 

Вр-600 
ГОСТ 
7348-81 ø5 399.2 

 
 

изделия 
арматурные 
 

А-240 ГОСТ 
5781-82 

ø6 21.8 

А-300 ГОСТ 
5781—82 

ø12 12 

ø14 8.2 

А-400 
ГОСТ 
5781-82* 

ø5 74.6 

ø8 638.8 

ø10 88.4 

ø22 428.4 

изделия 
арматурные 
 

Вр-500 ГОСТ 
6727-80 ø5 211 

Прокат 
(см. марку) 

C245 
ГОСТ 
8509-93 

140×90×10 56 

BCm3k
n2 

ГОСТ 
103-76* 

t6 14.4 

t10 26.4 

t20 38.4 

t30 16 

Общий расход 2033.6 8.76 

Общий расход материалов на конструкцию 4164.8 21.6 
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При подробном сравнительном анализе двух представленных вариантов 

устройства несущей конструкции кровли установлено, что на изготовление первого 

и второго вариантов требуется следующее количество материалов (см. табл. 1 и 2) 

 

Таблица №2  

         Расход материалов на изготовление покрытия из панели-оболочки КЖС 

Элемент Расход стали Расход 
бетона, 

м3 

Панели-
оболочки 
КЖС  
(4 шт.) 

напрягаема
я 
арматура 
класс 

Вр-600 ГОСТ 
5781-82* 

ø22 214.4 

изделия 
арматурные 
класса 

А-240 ГОСТ 
5781-82*  

ø6 30 

А-400 ГОСТ 
5781-82*  

ø6 41.2 

ø10 53.2 

ø12 63.2 

ø14 63.2 

изделия 
арматурные 
класса 

Вр-500 ГОСТ672
7-80 

ø4 110.8 

ø5 479.2 

Прокат 
марки 

C245 
ГОСТ 
8509-93 

140x90x10 112 

BCm3k
n2 

ГОСТ 
103-76* 

t6 28.8 

t10 52.8 

t20 76.8 

t30 32 
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Общий расход 1357.6 15.64 

Общий расход материалов на конструкцию 1357.6 15.64 

    

 Очевидно, что при примерно равных трудозатратах на изготовление и 

монтаж конструктивных элементов двух вариантов покрытия по расходу 

материалов второй вариант покрытия значительно экономичнее, чем первый. 

Кроме этого, при выполнении покрытия из плит КЖС значительно снижаются 

нагрузки на колонны каркаса и фундаменты, что также ведет к экономии 

материала и снижению трудозатрат на их изготовление. При изготовлении 

покрытия из панелей-оболочек КЖС снижается строительная высота здания, т. е. 

уменьшается отапливаемый объем здания, а это в свою очередь ведет к снижению 

эксплуатационных расходов, но у такого покрытия есть и минусы – это сложность 

и трудоемкость их выполнения. [3,7-9]. 

Таким образом, для покрытия промышленного здания панели-оболочки 

типа КЖС являются наиболее выгодным вариантом. 
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