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Аннотация:  исследовано техническое состояние жилищного фонда республики и его 
энергосберегающий потенциал. Проведен анализ влияния энергосберегающих 
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Для практического обоснования разработанного алгоритма 

оптимизации, представленной в ранних работах, исследуем объекты жилой 

недвижимости, расположенные на квартале в южной части города Черкесска 

Карачаево-Черкесской республики [1,2]. Настоящее исследование посвящено 

повышению теплотехнических характеристик зданий за счет модернизации 

жилищного фонда с применением энергосберегающих технологий. Данная 

тематика является особенно актуальной в связи неудовлетворительным 

состоянием жилищного фонда. Существует ряд проблем в жилищной сфере, 

решение которых повысит показатель интегральной комфортности жилья. 

Проведение энергетической модернизации жилищного фонда в процессе 

комплексного обновления жилищной сферы позволит снизить проценты 

морального и физического износа зданий, сократить расходы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг.  

 Исследуемая часть жилой застройки представлена в основном 

пятиэтажными панельными и кирпичными жилыми домами 1977-1985 гг. 

строительства.  

 Перед проведением комплексной модернизации объектов необходимо 

провести техническую экспертизу объектов. Как известно, техническую 
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экспертизу жилых зданий можно условно разбить на этапы: 

подготовительный, предварительное обследование, детальное 

инструментальное обследование и этап составления отчета. В рамках данной 

работы было проведено выборочное техническое обследование, 

направленное на: 

- сбор необходимой информации при визуальном осмотре объектов и 

расчет показателя физического износа; 

- тепловизионное обследование ограждающих конструкций зданий и 

определение класса энергетической эффективности; 

- разработку рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объектов и 

повышению энергетической и экономической эффективности [3]. 

Визуальный осмотр конструктивных элементов объектов обследования 

необходим для оценки текущего состояния зданий. На основе этой 

информации и использования нормативных документов определены 

показатели физического износа зданий (рис. 1) [4].   
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Рис. 1 - Физический износ жилых зданий 

Учитывая факт, что процент износа рассматриваемых объектов 

составляет в среднем 25%, можно дать обобщенные рекомендации по 

дальнейшему использованию объектов. 

Рекомендации: 
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- Необходимо провести утепление стен, кровли и других конструкций 

здания с учетом результатов тепловизионных обследований; 

- Необходимо восстановить и утеплить в неотапливаемых помещениях 

системы инженерного обеспечения здания; 

- Провести дополнительные энергосберегающие мероприятия. 

Комплексное исследование жилищного фонда республики в целом 

позволил классифицировать объекты по периоду постройки и 

соответствующим классам энергетической эффективности. С точки зрения 

энергопотребления и результатов обследования объектов с похожими 

техническими характеристиками выявилась текущая ситуация в сфере 

энергопотребления в жилищном фонде на примере Карачаево-Черкесской 

республики: 86 % зданий имеют низкий (D) и очень низкий (E) класс 

энергетической эффективности и только 14 % имеют нормальный (C) - 

здания с повышенными теплотехническими характеристиками после 1995 

года постройки (таблица 1). Анализ жилищного фонда региона показал, что 

требуется реализовать программы по наиболее эффективному внедрению 

энергосберегающих технологий, в том числе при проведении ремонтно-

строительных работ [5-9]. 

Таблица № 1  
Классификация объектов жилищного фонда КЧР 
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В результате видно, что рассматриваемые объекты имеют класс 

энергетической эффективности низкий и очень низкий. Поэтому важно 

повысить класс энергетической эффективности зданий за счет утепления 

ограждающих конструкций и проведения других энергосберегающих 

мероприятий. Энергетическая модернизация предполагает повышение класса 

энергетической эффективности зданий. При оптимальном управлении 

процессом энергетической модернизации предполагается повышение класса 

энергетической эффективности до нормального (С).  

Расчет экономической эффективности внедрения энергосберегающих 

технологий для рассматриваемой жилой застройки города проводится на 

основе подсчетов значений основных переменных. Ниже приведены графики 

зависимостей экономической эффективности энергосберегающих технологий 

(ЭТ) для следующих мероприятий (рис. 6): установка штор из ПВХ-пленки в 

межрамное пространство окон (рис. 2, а)); автоматизация освещения в местах 

общего пользования (рис. 2, б)); улучшение теплозащитных свойств кровли 

(рис. 2, в)); утепление наружных дверей (рис. 2, г)). 
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Полученные числовые значения будут применены для реализации 

задачи оптимального распределения вкладываемых средств в процессы 

комплексной модернизации жилищного фонда [1, 10]. 
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Рис. 2 - Экономическая эффективность реализации ЭТ для объектов - 

представителей 

Исходя из полученных в результате выполнения численного 

эксперимента и изучения работ по выбранному направлению, можно 

инвестиционный потенциал внедрения энергосберегающих технологий с 
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относительно укрупненными показателями. Применение системы 

энергосберегающих технологий в процессе модернизации жилищного фонда 

республики приведет к повышению теплотехнических характеристик зданий, 

сокращению физического и морального износов. 
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